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RESUMO

As timiss inumescenles sio vhibizadng, no sua prande parte, na inddsiria do construga civil
para provideaciar os requisios de resisibncia oo fogn prescritos mos regulimentos de
dimensionamensn estrotoral, 530 aplicades fundumentalmeste em clememos estrutumis com

resistdncia uo fopo redusgida, como & o caso dos estruturis de ogo e aleminio.

Quando i privecylo Inlumescome enica em conkiclo COMm s Bases quenics provenienies de
um incéndio, cameéga o formar bolhas, ofginando uma expansio volumétnica com perda de
massn, Esm cameda corboposs, de buixg dosalads ¢ porosi, proporcionn ome roduglio do
transferéncia de color i comada virgem de tinla subjacente &, portanio, para o subsirato,

0 modelo & baseado o pressuposio de que a reacgdo o8 decomposigio wrmica do vina €
dnica, ocorme & wma determinods lemperatura numa camsds muito finas, qoe sepam 3 camida
carbonosn do material virgem, originando material sdlido corbonoso e gds. E ossumido que os
poses  da reaccio se  comportum  iealmente e nlo originam  rescgdes  secandddos.
Adiciomiimemte, & considerado que o fracgdo solida da cumada carbenosy ¢ os guses ai eonlidns

se encontram em equilibrio trmico, [ 1]

0 madelo numdrico ¢ composto pela equecio de conservagho da energin do subdtrato, do
cumacla virgem e da comeda corboansa, conservagdo du massa das fmoghes. gasosa e solida. Este
mocdele  penmite  delerminar o posiglin da fronteie mavel ¢ da  frontcim Bvee e

conscquentemente, n varingio da espessora do inlwmescenic uo longo do temge.

A eficigncin do mexdelo serd analisadn por comperagdo com resuliades experimentais

realizodos mum colodnretro de cone, [2], cm placos de ago peotemidas com Gntns intumescentes

de dois fbricanies distinios, com diferentes valores de espassura seca e de fluxos de color pos
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rudiagiic. A Figura 1 apresentd os resultados experimentuis da vanagio du temperatura pas placas
de ooo protegadng com ume espessurn seco de tnia igead o 1.5 [mm], expostas o fluxos de calor

por rdiogfio de 35 e 73 [Wm ™), assim coma i varaedo da lemperaturn nas placas de silicato de

edleio, (3]
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Fip. §| Evideglio das iemperataras nos placas de ogo o oo Fig. 2 Compatagio cniee of requliados cxperimenias
sificabo die wrileio, protepidie com B3 [mim| do 8ot B & 5 imdeicis, Eym 128 Kt =
subsmetitas o wim Maso de ealog de 33 e TF [KWm™),

Este tmbalho apressata o desenvolvimenio do modele, o aproximaglo numeéricn das
equagbes diftrenciois ¢ 0 comparagdo enlre o3 resubados oumétices © experimentois
relmivamenie & evolagio da temperatora do ogo, a perda de massis ¢ o variselo de espessura da

infummescenci, ver Figura 2.
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